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NOTICE DESCRIPTIVE DES VELOMOTEURS type MICRON

CONSTRUITS PAR LA Société Industrielie Nouvelle de Fabrication pour [Automoblle et le Cycle
88, Boulevard de Verdun - 92 - COURBEVYOIE -~

Capttal : 44.000.000 de Francs =
Marque | YVELOSOLEX.
Type . MICRON.

Genre : Vélomoteur.
Nombre de places assises {y compris le conducteur) © 1,

f. - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

Nombre de roues : 2.

Roue maotrice : 1 (roue AV).

Constitution du cadre :

&) poutre en t&le d'acier embouti de section rapézoldale.

b) autres éléments ; &léments emboulis assemblés par bou-
fons.

Emplacement et disposition du moteur : & cheval sur la
fourche AV Fixé par atlaches spéciales.

Ii, - DIMENSIONS ET POIDS.

Empatiement : 0,80 m.
Dimensions maxima :
Largeur : 0,60 m.
Longueur : 1,19 m.
Hauteur lore au-dessus du sol : 0,12 m sous béquitle
: 0.08 m sous silencisux
échappement.
Poids du véhicule en ordre de marche : 30 kg.

fll. - MOTEUR.

Type : Explosion - cycle &4 deux emps.
Nombre et disposition des cylindres : 3 cylindre verig
Emplacement et commande de distribution : -
Systéme 4 3 lumidres et précompression dans
Piston sans défiecteur & double transler! ;-2 ghe
culaires de 11 mm de diamatre,
Admission de I'air carburé : 1 orifice circ
de diamétre.
Transvasement latéral au cylindre : 2 ori
7 mm de diamétre.
Echappement des gaz brilés : 1 orifig
de diamétre.
Alésage : 385 mm - Course : 40
Taux de compression : 82,
Carburenl normalement utilisé e.
Réservoir de carburant : 5 : 1400 litre, fixé par
3 boulons sur le carter 18 droit.
Régime de rotation du of
Maximum : 4.000 1o
Correspondant au
2000 tours/minujy
Correspondany
2500 tours/g
Echappeme
Sur parg : ores.
Constigh e capacité cylindrique de 126 mm de dis-
mairgs 57 mm de hauteur fixée sur le cbdié croll du
mo i

& mm
lgires de

Sire de 11 mm

lindrée ! 49 cm"

maximum
ance maximum :

%
jeux basé sur la réflexion des ondes

sonore du brult émis par le moteur et mesuré

; S conditions prévues par UArrdté Ministériel du
wobre 1962, est de : 625 dBA.

Pitation du moteur : Carburateur inversé & niveau cons

{ akimenié par pompa d'alimentation et trop plain.

W aractbristiques de réolage : buse 65 mm de diamatre
gicleur principal : calibré en débit dquivalent en diamétre 2

48100 mm environ, silencieux sur i"aspiration.

Reg. du Com. Baime

Allurmage : Par volant magndtique et bougie &8 fixe de
2 mm sur le piston avani poin: mort Haugs

Antiparasitage : 8ssuré par un disposiit SEeel
RT.F :

fui par 2

Graissage : Par adjonction c’'huile &
Refroidissement : Par air ambiant g lion moteur.

Conduike du motsur : Le réglagg Puissance du moteur
s'effectue par jo soyen duoSER Rur placé sur fe car
commendé ps

site & portdée de e
main du conducteur, agis Blement on fin de course
GO prasmpn met direciement
Pre d'explosion avec Yo dispo-
R permet au conducteur damiter

P MOUVEMENT.
ige, fonctionnant & sec, entre moteur et

ar gaiet en ¢orindon de 38 mm de diaméire,
pneumatique de la roue AV, par roulement
ande permet d'éloigner le galet de la roue.

5 pneumatiques : 12 1/2 x 1 3/4, de 310 mm de
e, dont la circoméarence de rowlement est de 087 m
asse atieinie est de 10,738 km/h au régime du motaur
500 tours/minute.

lu régime maximum ou moteur, en palier, par vent nul,
a” vitesse dl viébicule wassort & 30 km/h (soit 31,658 km/,
dont il faut sefrancher 5 ®4 ou titre de glissement entre
galet et pneu}.»

V. - SUSPENSION.
Pes de dispositif spécial.

' A DIHEO‘HQH._
Type : Directe sur roue AV. (guidon).
Diamétre O braguage : 220 m.

Vil. - FREINAGE.

Dispositifs de freinage sur roues AV. el AR indépendants.
commandés par leviers Bu guidon et cbles sous games.
Frein AV. :
Diam&ire du tambour : 83 mm.
Largeur des gamitures : 17 mm.
Suriece de lreinage : 23.4 cm',
Commande & main droite.
Frein AR
Diamétre du tambour : 83 mm.
Largeur des gamitures : 17 mm. :
Surface de freinage : 23,4 cm”. -
Commande &4 main gauche. -

Vil - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION.

— 1 Projecteur comprenant le leu de route st le feu de
croisement agréé sous le n* ABTP 494 X avec systéme de
régiege. Fixé & 675 smm du sol dans i plan longitudmal
de symétrie du véhicwie.

- Feou de position : 1 ¢ans le feu de roule

— Feu rouge AR. | L

- Dispositi{ réfléchissent * 1 sgréé sous le n* TPV 320
Ces dispositifs sont situés dans le plan fongitudinal ce
symétrie du véhioule, dans las limites rdglamantaires.




IX. - DIVERS.

Wertisseur dlectrique lype agrée sous le n* TPAVM 612
imenid par fa' volant magnétique.
s de .constructeur sur la partie- Armridre du sugport de
el numéro de cadre frappé & froid sur le cété droit
port de selle,

oteur frappé & iroid sur la parlie Arriére du car-

griculation A l'arriére sur le garde-bous.
dans la série du type commence au n*

ations effectuées & la de-
constructeur,les 21-8-67
N 5.200.001, 2 moteur

Il résulte des
mande du représe
et 29-8-87, que le vE
N* 4024 811, ci-dessusg
prototype d'une série ¥
satisfait aux dispositions 0
A. 170 et R. 172 & R. 18
pour l'article R. 182 I'applica
du Code de la Route et des
pris en application.

ministériels

A Paris, le 17 Octobre 108

L'Ingénieur Divisionnaire des
{(Mines),

(Signé : FLAGEOLET).

Vu
Paris. le 17 Octobre 1967.
L'INGENIEUR DES MINES,
(Signé : ARNOUIL).

Vu et approuvé,

Enregistré sous le n° AU-1083-67
A Paris, le 17 Octobre 1967,

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,
{Signé : PROUST).

« Toute transformation du chassis de.ce
véhicule susceptible de modifier sa situation
au regard des articles 54 & 62, 68 & 81 du
code de la route, ou toute modification du
véhicule 4 la suite de laquelle il cesserait
d'étre conforme aux indications portées sur le
certificat de conformité ci-dessus doit faire
I'objet d'une déclaration a la préfecture ».

Ref. 753 - 5,990 - ) 1is7

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Nous soussignée; ‘Société Industrielie Nouvelle
de Fabdcation: pour TAutomobile et le Cycle,
constructeur, certifions

a) Que le véhicule :

1" Genre Vélomoteur.

2° Marque VELOSOLEX.

3" Type : MICRON.

4° Numéro dans la série du type :

5° Source d'énergie : ESSENCE et huile 2
temps.
5 bis Cylindrée (en centiméires cubes) (2
temps) : 48. :
6’ Puissance administrative : 1 CV
7" Carrosserie :
8" Nombre de places assises (y compris le
conducteur) : 1.
9" Charge utile :
10" Poids a vide : 30 kg.
11° Poids total utilisé en charge :
Du véhicule isolé :
D'un ensemble :
est entiérement conforme au type décrit plus haut |

b) Que ce véhicule sort de nos usines
le
pour étre livrd &

secidty Indusidalte Nauvslia de Fabriation
pous i ketomobils of ls Cyce
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